
 

 

JURNAL VOKASI TEKNIK (JuVoTek) 

Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika, dan Teknik Industri 

 

https://doi.org/10.12345/xxxxx   Attribution-ShareAlike 4.0 International Some rights reserved 

Teknik Mesin 

Pemotongan Daun Worm Screw Setengah Lingkaran Untuk Mengurangi Broken 

Nut  Pada Statiun Press PT X 

Armanda Purba1, Bukhari2, Agustin Nurya Savitri3 

1,2,3 Teknik Mekanika, Politeknik Teknologi Kimia Industri, Medan, Indonesia 

 

 

 

INFORMASI ARTIKEL  A B S T R A K  

 

Diterima Redaksi: 06 Juli 2023 

Revisi Akhir: 06 Juli 2023 

Diterbitkan Online: 06 Juli 2023 

 

Worm screw press adalah salah satu komponen utama dari mesin 

pengekstrak minyak sawit mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil). Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mencari besar tekanan yang bekerja pada 

worm screw press saat pengepressan fiber dan nut. Dimana pada penelitian 

ini telah terjadi perubahan dimensi dari worm screw dengan cara 

pemotongan pada daun setengah lingkaran untuk mendapatkan presentase 

broken nut yang dihasilkan. Penelitian terjadi dari pemeriksaan visual dan 

pengujian dipabrik meliputi uji alat, tekanan, dan mempelajari proses, 

prinsip kerja pada mesin screw press serta mencatat spesifikasi alat screw 

press. Dari hasil pengujian didapatkan tekanan worm screw press sebelum 

dilakukan pemotongan sebesar 10676,17 N.m2, sedangkan tekanan worm 

screw press yang terjadi setelah dilakukan pemotongan dauh setengah 

lingkaran yaitu sebesar 9857,05 N.m2. Semakin besar tekanan worm screw 

press yang bekerja mendapatkan hasil pengepressan minyak yang maksimal 

namun menyebabkan broken nut yang terikut pada ampas press, sedangkan 

tekanan worm screw press yang kecil menyebabkan oil losses namun 

menhasilkan broken nut yang sedikit. Adapun gangguan yang terjadi pada 

screw press adalah masalah tekanan. 

 

A B S T R A C T  

The worm screw press is one of the main components of the Crude Palm Oil 

extracting machine. The purpose of this research is to find out the amount of 

pressure that acts on the worm screw press when pressing fiber and nuts. 

Where in this study there has been a change in the dimensions of the worm 

screw by cutting the semicircular leaves to get the percentage of broken nuts 

produced. The research took place from visual inspection and factory testing 

including tool testing, pressure, and studying the process, the working 

principle of the screw press machine and recording the specifications of the 

screw press tool. From the test results, it was found that the worm screw 

press pressure before cutting was 10676.17 N.m2, while the worm screw 

press pressure that occurred after cutting the semicircular leaves was 9857.05 

N.m2. The greater the worm screw press pressure that works to get 

maximum oil pressing results but causes broken nuts to be included in the 

dregs of the press, while the small worm screw press pressure causes oil 

losses but produces a few broken nuts. The disturbance that occurs in the 

screw press is a pressure problem. 
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PENDAHULUAN 

Tujuan utama dari proses pengempaan (pressing) adalah mengeluarkan minyak dari bubur buah yang telah 

diaduk. Dengan pengepresan atau pengempaan minyak yang ada pada bubur buah dan terpisah dari serat 

dan biji sawit. Worm screw press adalah salah satu komponen utama pada mesin pengektraksi minyak kelapa 

sawit mentah (CPO) [1]. Worm screw menekan daging buah dari sisi buah masuk dengan menggunakan 

putaran yang berasal dari motor listrik berdaya 37 kW, dan ditahan oleh cone pada ujung sisinya 

menggunakan daya tekanan hidrolik (50- 60 bar) dan daging buah diperas sehingga melaui lubang-lubang 

press cage minyak dipisahkan dari serabut (Fibre) dan biji (Nut) [2]. Dampak yang timbul akibat 

terganggunya proses pengolahan pada unit kempa ulir (screw press) adalah menumpuknya tandan buah 

segar (TBS) yang sudah siap diolah, sehingga akan mengakibatkan TBS terlalu matang (bahkan akan mulai 

membusuk), hal ini sangat merugikan karena berakibat menurunnya kualitas kualitas CPO[3]. Salah satu 

proses pengolahan minyak kelapa sawit adalah proses pengepresan, tekanan kempa diatur oleh dua buah 

konus (cones) yang berada pada bagian ujung pengempa yang dapat digerakkan maju mundur secara hidrolik. 

Pengempaan dilakukan dengan tenaga hidrolik dengan tekanan diatur mulai dari sekitar 30 kg/cm2 dalam 3 

tahap [4]. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan minyak keluar banyak. Penekanan awal yang 

langsung diberikan tekanan tinggi akan menghasilkan bahan mengalami pamadatan sebelum minyak keluar 

seluruhnya. Minyak yang keluar dari alat kempa ditampung dalam tabung minyak (oil gutter) [5]. 

Alat worm screw press sangat menentukan kuantitas hasil pengepresan buah sawit, karena alat ini lah yang 

memisahkan antara minyak sawit dan serabut buah sawit. Alat ini menggunakan tekanan putaran kerja yang 

besar sehingga apabila tekanan yang diberikan oleh worm screw tidak sesuai maka sangat berpengaruh 

terhadap kuantitas produk yang dihasillkan [6]. Bila tekanan kurang sehingga dapat menyebabkan kerugian 

minyak sawit yang dihasilkan karena kualitas pengepresan yang tidak sesuai. Hal ini dapat dilihat dari serat 

yang dihasilkan setelah pengepresan masih mengandung minyak dan tidak terperas sempurna [7]. Dan 

apabila tekanan yang diberikan terlalu besar maka dapat menyebabkan kerugian pada nut yang pecah. Jadi 

penulis tertarik untuk mencari pengaruh dimensi rancangan lingkaran worm screw yang sangat berperan 

dalam proses pengepresan brondolan hasil perebusan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengempaan dilakukan dengan tenaga hidrolik dengan tekanan diatur mulai dari sekitar 30 kg/cm2 dalam 

tiga tahapan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan minyak keluar lebih banyak. Penekanan awal 

yang diberikan tekanan tinggi akan mengahsillkan bahan mengalami pemadatan sebelum minyak keluar 

seluruhnya. Minyak yang keluar dari alat kempa diatampung dalam talang minyak (oil gutter) kemudian 

dialirkan ke alat selanjutnya. Tekanan tidak menutup kemungkinan untuk melihat apakah inti banyak yang 

pecah, karena akan menyebabkan kerugiaan bagi perebusan. Buah Sawit dibawa screw worm buah terkumpul 

pada satu ruangan penempatan (antara screw worm dengan cone). Sehingga terjadi penekanan terhadap 

dagimg buah dan akibatnya minyak akan keluar dari daging buah. Sumber gerak putran dari screw worm 

dihasilkan oleh motor listrik [8]. 

Screw press yang digunakan mempunyai kapasitas yang dapat diatur dengan penyesuainya putaran ulirnya. 

Makin tinggi tekan kempa makin rendah kadar minyak dalam ampas kempa, tetapi makin banyak biji yang 

pecah dalam kempa. Oleh karena itu pilihan tekanan kempa adalah kompromi antara dua hal tersebut. Untuk 

buah Tenera kompromi tersebut tercapai pada tingkat kehilangan minyak 7,5 % terhadap zat kering. Untuk 

buah dura kehilangan ini akan lebih tinggi lagi, karena angka perbandingan biji dengan bagian serabut jauh 

lebih tinggi, sehingga kemungkinan biji bersinggungan satu sama lain dalam kempa menjadi lebih besar. 

Dengan demikian minyak yang terperangkap diantara celah biji - biji, sehingga tidak terperas keluar dari 

kempa akan lebih banyak. Selain itu gaya yang diberikan hanya akan diserap oleh biji-biji saja. Serabut hampir 
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tidak menerima gaya kempa, sehingga minyak yang tersisa dalam serabut karena tidak terperas habis akan 

lebih banyak pula. Menurut pengalaman, kempa ulir cocok untuk TBS yang mempunyai perbandingan biji 

dengan daging buah sebesar 25 – 75 atau lebih [1]. 

Cara yang paling umum untuk mengekstraksi minyak kasar dari buah kelapa sawit yang telah mengalami 

pelumatan adalah dengan menggunakan pengempaan (pressing). Fungsi dari screw press adalah untuk 

memeras brondolan yang telah dicincang dan dilumatkan dari digester untuk mendapatkan minyak kasar. 

Mesin ini terdiri dari dua batang besi campuran yang berbentuk spiral (screw) dengan susunan horizontal 

dan berputar berlawanan arah. Sawit yang telah dilumatkan akan disorong dan ditekan oleh cone pada sisi 

lainnya, sehingga buah sawit menjadi terperas [2]. 

Gambar 1 Mesin screw press 

 
 

Gambar 2 Worm screw press 

METODOLOGI 

Penelitian  ini  termasuk  pada jenis  deskriptif, yaitu penelitian dimana tinjauan langsung pada mesin screw 

press, mempelajari alat-alat yang terpasang pada mesin screw press serta mempelajari prinsip prinsip kerja 

pada mesin screw press. 

Adapun sepsifikasi alat adalah sebagai berikut: 

1. Spesifikasi screw press 

Merk   : Wang Yuen 

Jumlah   : 4 unit 

Type   : WY P15 

Kapasitas  : 15 Ton FFB / jam 

Putaran screw  : 9 – 11 rpm  

Tekanan screw press : 10676,17 N.m2 

Dimension worm screw : 306 mm x 1160 mm  

Diameter conus  : 150 mm 

Diameter poros  : 84 mm 
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2. Spesifikasi electromotor 

Tegangan  : 380 volt 

Kuat arus  : 57 ampere 

Daya   : 30 kw 

Putaran   : 1470 rpm 

Frekuensi  : 50 Hz 

3. Spesifikasi gearbox 

Merk   : Sew Eurodrive 

Type   : M3PSF50SPD 

Serial no  : 2500131620.0002.1676  

Ratio   : 78,46 

4. Spesifikasi hidrolik 

Merk   : Rexroth 

Model   : DY15-SP 

Kapasitas  : Approx. 15-17 ton EFB / jam 

Tipe   : Horizontal double worm screw 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Menghitung presentase broken nut yang dihasilkan sebelum dan setelah dilakukan pemotongan 

daun worm screrw setengah lingkaran berdasarkan sampel. 

Tabel 1. Sampel pengepressan screw press sebelum dilakukan pemotongan worm screw setengah lingkaran. 
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Tabel 2 Sampel pengepressan screw press setelah dilakukan pemotongan worm screw setengah lingkaran. 

 
 

Tabel 3 Hasil perhitungan sampel pengepressan screw press sebelum dilakukan pemotongan worm screw 

setengah lingkaran. 
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Tabel 4 Hasil perhitungan sampel pengepressan screw press setelah dilakukan pemotongan worm screw setengah lingkaran.

 

Gambar 3. Grafik sampel vs berat sampel pengepressan screw press sebelum dilakukan pemotongan. 
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Gambar 4 Grafik sampel vs berat sampel pengepressan screw press sesudah dilakukan pemotongan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil perhitungan tekanan worm screw press yang terjadi sebelum dilakukan pemotongan 

sebesar 10676,17 N.m2, sedangkan tekanan worm screw press yang terjadi setelah dilakukan pemotongan 

daun setengah lingkaran yaitu sebesar 9857,05 N.m2. 2. Berdasarkan hasil perhitungan sampel 

pengepressan screw press sebelum dilakukan pemotongan daun worm screw setengah lingkaran didapatkan 

rata- rata broken nut yang terdiri dari nut utuh sebesar 32,23%, nut pecah sebesar 9,18%, kernel bulat sebesar 

2,21%, kernel pecah sebesar 3,68%, dan cangkang sebesar 3,83%. Sedangkan hasil perhitungan sampel 

pengepressan screw press setelah dilakukan pemotongan daun worm screw setengah lingkaran didapatkan 

rata-rata broken nut yang terdiri dari nut utuh sebesar 35,6%, nut pecah sebesar 9,06%, kernel bulat sebesar 

2,15%, kernel pecah sebesar 3,76%, dan cangkang sebesar 3,94%. 
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